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Контроль технического состояния подшипников

Хабаровск, Россия

  Прибор « КСП – 1 «

Прибор « КСП – 1 « - Контроллер состояния подшипников – Контрольно диагностический прибор применяемый для

диагностики состояния подшипников качения стационарных машин и механизмов с частотой вращения от 600 до 6000

об/мин. При эксплуатации и приёмочных испытаниях после ремонтов.

Оценка состояния подшипников производится автоматически на основе амплитудно – частотного анализа вибрации по

набору решающих правил

и сопровождается цветной световой индикацией на панели прибора.

Прибор «КСП-1», позволяющий вовремя обнаружить ухудшение состояния подшипников, обеспечивает:

• Уменьшение эксплуатационных расходов за счёт своевременного и обоснованного вывода в ремонт машины, когда этого

требует состояние подшипников;

• Увеличение фактического ресурса, снижение риска отказов и аварийных простоев.

Технические характеристики :

•Диапозон частот при контроле виброскорости, Гц. 10 – 1000

•Диапозон частот при контроле виброускорения, Гц. 10 – 10000

Гарантийное обслуживание прибора в течении – 18 месяцев. Послегарантийное обслуживание. Паспорт – инструкция по

применению прибора. Прибор не требует специальной подготовки и обучения.

« КСП – 1 « - это хорошо зарекомендовавший себя прибор на многих предприятиях различных отраслей промышленности в

России и ближнего зарубежья. Жалоб и нареканий не имеет. Прибор поставляется по договору, оплата по выставленному

счёту. Возможны другие условия поставки и оплаты, по договорённости.

  

 Цена: 22 500 руб.  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: уместен

Париев Владимир 89143253121 ул,Юмашева-22/38
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